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La qualité LID accessible & tous |
Lampe emblématique au design
«cannelé» créée en 1995.

Lampe d’examen halogéne
compacte, robuste et particuliérement
maniable grace & une rotule
permettant la rotation et |'inclinaison
de la téte pour un positionnement
précis de |'éclairage méme

& une seule main.

|déale comme lampe d’examen
pour la médecine générale
et pour les infirmiéres

Dispositif Medical Classe 1

300 Lumens*

3000°K (blanc chaud)

IRC 100/100

Eclairage Lightingiil

® Longévité des ampoules : 5 000 h minimum
Source dichro'l'que 12V/20W
Osram GU 5,3 Decostar ES Sp
10° hautes performances (avec filtres UV)
® Protection électrique : isolation classe I
® Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-225
e Longueur de céble d'alimentation : 3 métres

® Couleurs proposées : Blanc et noir

5

¢ Dimensions de la téte : 7 x 7 ecm ¢l

e Fixations possibles :

1,2,3,4,5,6,7,8,9 10,11, 12, 13

REFERENCES

Interrupteur classique

Interrupteur sans contact

Flexible 65 cm HTI00651 HTI00651-I1SC

Flexible 100 cm HTIO1001 HTIO1001-I1SC

20 Watts
Lux* Faisceau 10° | Distance Diameétre éclairé
50000 \ 30 cm 5cm
23000 — 50 cm 10 cm
6 000 ) 100 cm 20 em
*Tolérance des données +/- 10%
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